
Checklista för planering och genomförande av renoveringar till lågenergibyggnader

Vid renoveringsarbeten i det befintliga byggnadsbeståndet är det av stor vikt att man noggrant analyserat och planerat arbetet.
Större åtgärder bör göras i samband med renoveringsarbeten där även frågor som yttre miljö, säkerhet och kommunikationer bör ses över. Syftet är att på så vis uppnå de totala förbättringsåtgärderna till lägsta kostnad och att samtidigt förbättra områdets totala attraktionskraft för hyrestagare eller motsvarande.

Vid en större renovering bör målet för byggnadernas energieffektivitet överensstämma med Energimyndighetens förslag till nationell strategi för lågenergibyggnader 2019 resp. 2021.  

Offentlig förvaltning skall enligt EU:s direktiv vara föregångare för ett hållbart samhällsbyggande vilket innebär att det finns en förväntan att man här tillämpar kommande byggregler i förväg. Rimligt är också att man i enskilda projekt börjar tillämpa dessa för att vinna erfarenhet både vid nyproduktion och renovering och därmed är bättre förberedd när de skall tillämpas i full skala, oavsett om man är offentlig eller enskild förvaltare.

Mindre åtgärder kan göras i energieffektiviserande syfte som: Injustering av värme- och ventilationssystem, timerfunktioner för belysning mm.

Checklista vid renovering

1. Kartläggning av det totala renoveringsbehovet liksom behov av övriga förbättringar i omgivande miljö. (Hänvisning till Energimyndighetens, Boverkets och Naturvårdsverkets ”renovera energismart”)
2. Kartlägg dagens energianvändning och vilken energiklass byggnaden får. (Hänvisning Boverkets energiklassningsregler)
3. Studera uppnådda resultat vid genomförda energirenoveringar. (Hänvisning Kretsloppsrådets skrift ”Energieffektiva byggnader”)
4. Målsätt den framtida energianvändningen och därmed energiklassningen. Den bör överensstämma med Energimyndighetens förslag till definition av Näranollenergihus. 

5. Förprojektering av förändringar i klimatskärm, ventilationssystem, värmedistributionssystem, värmetillförselsystem och driftsel inkluderande även övriga renoveringsåtgärder.               Förprojekteringen skall också innefatta värmebalansberäkning.

6. Kostnads och lönsamhetsanalys. Här bör man skilja på åtgärder av renoveringsbehov och energieffektiviseringsbehov. Det förstnämnda skall betalas av framtida hyresintäkter och det senare av lägre framtida energiköp det vill säga en kostnadsminimering. 
7. Utred finansieringsfrågan.

8.  Upphandling av projekteringen. 
9. Tidsplanering och planering av ev. ersättningsbostäder.

10. Beteendefrågor och information till berörda t.ex. hyresgäster.

11. Överväg individuell mätning av varmvatten, värmekomfort etc. 

12. Uppföljning av faktisk energianvändning. 
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